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	 Jednym	z	obszarów	działalności	firmy	jest	współpraca	z	przemysłem	naftowym	na	terenie	
kraju	i	Europy.	Dysponujemy	również	doświadczeniem	w	zakresie	eksportu	rur	okładzinowych	
do	krajów	Europy	Wschodniej.	W	ofercie	posiadamy	produkty	z	wielu	renomowanych	hut	oraz	
zakładów	produkujących	wyroby	hutnicze.	

	 Gazstal	S.A.	prowadzi	także	działalność	w	branży	hurtowego	handlu	wyrobami	hutniczymi.	
W	tej	dziedzinie	naszym	celem	jest	kompleksowe	zaopatrywanie	odbiorców	finalnych	-	głównie	
producentów	konstrukcji	stalowych	oraz	firm	produkcyjnych	-	w	wyroby	hutnicze	ze	stali	kon-
strukcyjnej	oraz	stali	jakościowych.	Nasza	oferta	handlowa	obejmuje	dostawę	wyrobów	hutni-
czych	renomowanych	polskich	i	zagranicznych	producentów	materiałów	atestowanych	i	spełnia-
jących	normy	jakościowe.		

GAZSTAL	S.A.	JEST	FIRMĄ	ZAJMUJĄCĄ	SIĘ	HANDLEM:
 ▪ RURAMI	DLA	PRZEMYSŁU	NAFTOWEGO
 ▪ ARTYKUŁAMI	METALOWYMI
 ▪ WYROBAMI	HUTNICZYMI

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
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NASZE ATUTY

Realizujemy	politykę	jakości,	czego	gwarantem	jest	wdrożony	w	lipcu	2001	
System	Zarządzania	Jakością	zgodny	z	normą	ISO-9001:2008	w	zakresie
handlu		artykułami	metalowymi	i	wyrobami	hutniczymi.

 ▪ KOMPLEKSOWE	DOSTAWY
 ▪ INDYWIDUALNE	PODEJŚCIE	DO	POTRZEB	KLIENTÓW
 ▪ TERMINOWOŚĆ
 ▪ SPRAWDZONY	ASORTYMENT
 ▪ WYKWALIFIKOWANA	KADRA
 ▪ GWARANCJA	JAKOŚCI	I 	CENY

System Zarządzania ISO 9001:2008 | www.tuv.com | ID 9105017626
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TO KORZYŚCI I OSZCZĘDNOŚCI
 ▪ szybkie	i	terminowe	wypełnianie	zleceń
 ▪ konkurencyjność	cenową	
 ▪ znajomość	rynku	producentów	
 ▪ bezpieczeństwo	i	jakość	produktu
 ▪ wysoki	poziom	jakości	usług
 ▪ sprawdzony	i	szeroki	asortyment
 ▪ realizujemy	politykę	jakości,	opartą	o	standardy	normy	ISO	9001:2008
 ▪ świadczymy	usługi	na	wysokim	poziomie	dające	gwarancję	bezpieczeństwa 
i	pełnego	komfortu	dla	Klienta	

ZAPEWNIAMY

 ▪ KOMPLEKSOWOŚĆ
 ▪ ATESTY	NA	WYROBY	HUTNICZE
 ▪ DORADZTWO	TECHNICZNE
 ▪ PROFESJONALNE	PAKOWANIE	I 	DOSTAWA	POD	
WSKAZANY	ADRES

WSPÓŁPRACA Z NAMI
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ZAWSZE OSIĄGAMY POSTAWIONE CELE 
 ▪ indywidualne	podejście	do	Klienta
 ▪ w	pełni	wykwalifikowany	personel
 ▪ najwyższy	poziom	bezpieczeństwa
 ▪ pełne	zaangażowanie	zespołu
 ▪ udoskonalanie	procesów	logoistycznych
 ▪ zaawansowany	monitoring	procesów	zakupowych	i	sprzedażowych

PROFESJONALIZM
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PROFILE ZAMKNIĘTE PROSTOKĄTNE

Zakres	profili	zamkniętych	prostokątnych	-	gatunki:

S235JRH, S275JOH, S355J2H

a

b

s
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Wymiary
a x b
[mm]

MASA	1MB	[kg/m]
Grubość	ścianki	s	[mm]

1,5 2 3 4

30	x	18 1,3

30 x 20 1,1 1,44 1,92

40 x 20 1,75 2,39

40 x 30 2,07 2,86

50 x 20 2,07 2,86

50 x 30 2,38 3,33

50 x 40 2,69 3,8

60 x 20 2,38

60 x 30 2,69 3,8

60 x 40 3,01 4,28

70 x 30 3,01 4,37

70 x 50 3,64 5,22

80	x	40 3,64 5,22 6,76

80	x	60 6,16 8,02

100x40 4,19 6,13 7,97

100x50 4,5 6,6 8,59

100x60 7,07 9,22

120x60 8,01 10,48

120x80 8,96 11,73

Dane techniczne
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PROFILE ZAMKNIĘTE KWADRATOWE

Zakres	profili	zamkniętych	kwadratowych	-	gatunki:

S235JRH, S275JOH, S355J2H

a

s

R
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Dane techniczne
Wymiary

a x a
[mm]

MASA	1MB	[kg/m]
Grubość	ścianki	s	[mm]

1,5 2 3 4 5 6

15	x	15 0,63 0,81

20 x 20 0,87 1,12

25 x 25 1,44 1,92

30 x 30 1,34 1,75 2,39 2,32

35 x 35 2,07 2,86

40 x 40 2,38 3,33 4,25

45 x 45 2,69 3,8 4,88

50 x 50 3,01 4,28 5,51 6,56

60 x 60 3,64 5,22 6,76 8,13 9,45

70 x 70 4,26 6,16 8,02

80	x	80 4,89 7,1 9,28 11,3 13,21

90	x	90 8,01 10,5

100	x	100 6,05 8,96 11,8 14,4 17

120	x	120 10,84 14,25 17,55 20,75

140	x	140 16,76 20,69 24,52

150	x	150 13,7 18,01 22,26 26,4

160	x	160 19,3 23,83 28,29
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RURY

Rury	czarne	ze	szwem	w	gatunkach:

S195, L235, S235JRH
wymiary do uzgodnienia

Rury	czarne	bez	szwu	w	gatunkach:

R35, P235TR1, P235TR2
wymiary do uzgodnienia

Rury	ocynkowane	ze	szwem	w	gatunkach:

L235, S195
wymiary do uzgodnienia

d

s
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Wymiar
d

[mm]

Masa	1MB	[kg/m]

Grubość	ścianki	s	[mm]

2,0 2,3 2,6 2,9 3,0 3,2 3,6 4,0 6,0

17,2 0,85

21,3 0,95 1,08

26,9 1,23 1,40 1,56

33,7 1,56 1,78 1,99 2,20 2,27 2,41

42,4 1,99 2,27 2,55 2,82 2,91 3,09

48,3 2,28 2,61 2,93 3,25 3,35 3,56

51,0 4,64

60,3 2,88 3,29 3,70 4,11 4,24 4,51 5,03

76,1 5,24 5,41 5,75 6,44 7,11

88,9 6,36 6,76 7,57 8,38

101,6 8,70 9,63

108,0 9,26 10,25

114,3 9,83 10,88

159,0 15,29 17,15

219,1 31,53

Dane techniczne
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BLACHY

Blachy	gorącowalcowane	w	gatunkach:

S235JR, S235JR+N, S235JR+AR, S355J0, S355J2, S355J2+N, 
S355J2+AR, S355JR

Wymiary	arkuszy:

1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 1500x6000, 2000x6000mm

Grubość: 2,0 - 50,0 mm
W kręgach pod indywidualne zamówienie, istnieje możliwość pocięcia

Blachy	zimnowalcowane	w	gatunkach:

W kręgach pod indywidualne zamówienie, istnieje możliwość pocięcia

DC01 i inne na indywidualne zamówienie
Wymiary	arkuszy:

1000x2000, 1250x2500, 1500x3000mm 

Blachy	ocynkowane	w	gatunkach:

DX51, Zn275
Wymiary	arkuszy:

1000x2000, 1250x2500, 1500x3000mm

Grubość: 0,5 - 3,0 mm
W kręgach pod indywidualne zamówienie, istnieje możliwość pocięcia

istnieje możliwość pocięcia na wymiar
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Grubość 1000	x	2000 1250	x	2500 1500	x	3000 1500	x	6000 2000 x 6000

0,8 12,8 28,8

1,0 16 25 36

1,25 20

1,5 24 37,5 54

2 32 50 72

2,5 40

3 48

4 64 100 144

5 80 125 180

6 96 150 216

8 128 200 288

10 160 250 360

12 192 300 432

15 240 375 540

16 1152 1536

18 1296 1728

20 720 1440 1920

25 2400

30 2880

35 3360

40 3840

50 4800

Dane techniczne
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KSZTAŁTOWNIKI
W	gatunkach: S235JR, S355J2

Gięte	na	zimno	z	taśmy	gorącowalcowanej

KĄTOWNIKI

Wymiary:	20	x	20	x	2	-	3	mm	do	60	x	60	x	3	-	4	mm
W długościach handlowych lub cięte na wymiar

KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE

a

a

s

R

KĄTOWNIKI G/W

Wymiary:	od	20	x	20	x	3	mm	do	100	x	100	x	12	mm
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Wyróżnik	oznaczenia
Wymiary [mm]

Masa	1	mb	[kg/m]
a s

20 x 3 20 3 0,88
25 x 3

25
3 1,12

25 x 4 4 1,45
30 x 3

30
3 1,36

30 x 4 4 1,78
30 x 5 5 2,18
35 x 4

35
4 2,10

35 x 5 5 2,57
40 x 4 40 4 2,42
40 x  5 5 2,97
45 x 4

45
4 2,74

45 x 5 5 3,38
50 x 4

50

4 3,06
50 x 5 5 3,77
50 x 6 6 4,47
50 x 7 7 5,15
60 x 4

60

4 3,72
60 x 5 5 4,57
60 x 6 6 5,42
60	x	8 8 7,09
70 x 6

70
6 6,38

70 x 7 7 7,38
80	x	6

80
6 7,34

80	x	8 8 9,66
80	x	10 10 11,90
90	x	6	*

90

6 8,30
90	x	7	* 7 9,61
90	x	8	* 8 10,90
90	x	9	* 9 12,18
90	x	10	* 10 13,45
100	x	8

100
8 12,18

100	x	10 10 15,65
100	x	12	* 12 17,83
120	x	10

120
10 18,20

120	x	12 12 21,62
130	x	12	* 130 12 23,58
150	x	10	*

150

10 22,76
150	x	12	* 12 27,32
150	x	14	* 14 33,60
150	x	15	* 15 36,15
160	x	12	*

160
12 29,40

160	x	15	* 15 36,30
160	x	17	* 17 40,80
180	x	16	*

180
16 43,48

180	x	18	* 18 48,60
200	x	16	*

200

16 48,70
200	x	18	* 18 54,60
200	x	20	* 20 60,10
	200	x	24	* 24 73,10

* tylko pod zamówienie

Dane techniczne
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Wyróżnik	oznaczania Masa	1	mb	[kg/m]

C	50 5,59

C	65 7,09

C	80 8,64

C	100 10,6

C	120 13,4

C	140 16

C	160 18,8

C	180 22

C	200 25,3

C	220 29,4

C	240 33,2

C	260 37,9

C	280 41,8

C	300 46,2

C	320 59,5

C	350 60,6

C	380 63,1

C	400 72,2

Wymiary:	50	-	340	mm

CEOWNIKI UNP

Gięte	na	zimno	z	taśmy	gorącowalcowanej

CEOWNIKI

Wymiary:	30	x	30	x	2	-	3	mm	do	140	x	60	x	3	-	5	mm
W długościach handlowych lub cięte na wymiar

CEOWNIKI G/W UNP
ZWYKŁE

a

b

DWUTEOWNIKI

Wymiary:	80	-	550	mmINP, IPE
Wymiary:	100	-	450	mmHEA, HEB
Wymiary:	180	-	320	mmHEM
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Wyróżnik	oznaczania Masa	1	mb	[kg/m]

I	80 5,94

I	100 8,34

I	120 11,1

I	140 14,3

I	160 17,9

I	180 21,9

I 200 26,2

I 220 31,1

I 240 36,2

I 260 41,9

I 300 54,2

I 340 68

I 360 76,1

I 400 92,4

I 450 115

I 500 141

I 550 167

DWUTEOWNIKI INP
ZWYKŁE

a

b

Wyróżnik	oznaczania Masa	1	mb	[kg/m]

IPE	80 6

IPE	100 8,1

IPE	120 10,4

IPE	140 12,9

IPE	160 15,8

IPE	180 18,8

IPE 200 22,4

IPE 220 26,2

IPE 240 30,7

IPE 270 36,1

IPE 300 42,2

IPE 330 49,1

IPE 360 57,1

IPE 400 66,3

IPE 450 77,6

IPE 500 90,7

IPE 550 106

IPE 600 125

DWUTEOWNIKI IPE

a

a
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DWUTEOWNIKI SZEROKOSTOPOWE

Wyróżnik	oznaczania Masa	1	mb	[kg]

HEA	100 16,7

HEB	100 20,4

HEA	120 19,9

HEB	120 26,7

HEA	140 24,7

HEB	140 33,7

HEA	160 30,4

HEB	160 42,6

HEA	180 35,5

HEB	180 51,2

HEA	200 42,3

HEB	200 61,3

HEA	220 50,5

HEB	220 71,5

HEA	240 60,3

HEB	240 83,2

HEA	260 68,2

HEB	260 93,0

HEA	280 76,4

HEA, HEB

Wyróżnik	oznaczania Masa	1	mb	[kg]

HEB	280 103

HEA	300 88,3

HEB	300 117

HEA	320 97,6

HEB	320 127

HEA	340 105

HEB	340 134

HEA	360 112

HEB	360 142

HEA	400 125

HEB	400 155

HEA	450 140

HEB	450 171

HEA	500 155

HEB	500 187

HEA	550 166

HEB	550 199

HEA	600 178

HEB	600 212

Wymiary:	100	-	600	mmHEA, HEB

Dane techniczne
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PRĘTY

Pręty	zbrojeniowe	żebrowane	w	gatunku:	

W długościach handlowych i w kręgach

BST500S, B500SP, BST500WR (kręgi), ST500-B
Średnica	6	-	20mm	

Pręty	gładkie	w	gatunku:

W długościach handlowych i w kręgach

S235JR
Średnica	6	-	110mm	

Pręty	kwadratowe	w	gatunku:

S235JR
Wymiar	10	-	40mm	
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Oferujemy	rury	do	zastosowań	w	przemyśle	wiertniczym.	Współpracujemy 
z	wiodącymi	producentami	polskimi	i	zagranicznymi	rur	okładzinowych
i	wydobywczych.	Nasza	oferta	obejmuje	rury	wykonane	zgodnie	z	normą	API	5CT	
gwintowane	wg	normy	API	5B.	Wszystkie	oferowane	wyroby	posiadają	monogram 
i	znakowanie	zgodne	z	normą	API.	

 ▪ S	–short	round	(okrągły	krótki)
 ▪ L	–	long	round	(okrągły	długi)
 ▪ B-	BUTTRESS	(trapezowy)	
 ▪ HC	-	HC	Polseal	1 (Premium Coupling Connection), połączenie gazoszczelne typu New Vam)

OFERTA OCTG

RURY OKŁADZINOWE

Połączenia	gwintowe:

 ▪ I	–	4,82	do	7,62m
 ▪ II	-	7,62	do	10,36	m
 ▪ III	-		10,36	do	14,63	m

Zakresy	długości:

 ▪ J	dla	J55,	K	dla	K55,	N	dla	N80,		L	dla	L80,	P	dla	P110,	C	dla	C95
Gatunki:
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Średnica	zewnętrzna Waga	[lbs/ft] Gatunek Połączenie	gwintowe

5" 127	mm

11,50	
13,00
15,00
18,00

J,	K
J,	K
J,	K,	N,	L,	C,	P
N,	L,	C,	P

S
S,	L,	B,	HC
S,	L,	B,	HC
L,	B,	HC

5	1/2” 139,7	mm

14,00
15,50
17,00
20,00
23,00

J,	K
J,	K
J,	K,	N,	P
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C

S
S,	L,	B,	HC
S,	L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC

5	5/8” 168,3	mm

20,00
24,00
28,00
32,00

J,	K,	L,	C
J,	K,	N,	L,	C,	P
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C

S,	L,	B,	HC
S,	L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC

7" 177,8	mm

20,00
23,00
26,00
29,00
32,00
35,00
38,00

J,	K
J,	K,	N,	L,	C
J,	K,	N,	L,	C,	P
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C

S
S,	L,	B,	HC
S,	L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC

7	5/8” 193,7	mm

26,60
29,70
33,70
39,00
42,80

J,	K,	N,	L,	C
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C

S,	L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC

8	5/8” 219,1	mm

24,00
28,00
32,00
36,00
40,00
44,00
49,00

J,	K
J,	K
J,	K
J,	K,	N,	L,	C
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C

S
S,	L,	B,	HC
S,	L,	B,	HC
S,	L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC

9	5/8” 244,5	mm

36,00
40,00
43,50
47,00
53,50
58,40

J,	K,	L,	C
J,	K,	N,	L,	C
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C
N,	P,	L,	C

S,	L,	B,	HC
S,	L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC
L,	B,	HC

10	3/4” 273,0	mm 40,50
45,50

J,	K
J,	K

B,	S
B,	L,	S

13	3/8” 339,7	mm

54,50
61,00
68,00
72,00

J,	K
J,	K
J,	K,	L
L,	C,	N

B,	S
B,	S
B,	S
B,	S

18	5/8” 473,1	mm 87,50 J,	K B

Dane techniczne
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Średnica	zewnętrzna Waga

2	3/8"	 60,3	mm 4,0	lb/ft;	4,60	lb/ft;	5,80	lb/ft

2	7/8"	 73,0	mm 6,40	lb/ft;	8,60	lb/ft	

3	1/2"	 88,9	mm 7,70	lb/ft;	9,20	lb/ft;	10,20	lb/ft;	12,20	lb/ft

4" 101,6	mm 9,50	lb/ft;	11,00	lb/ft

4	1/2"	 114,3	mm 12,60	lb/ft

Gatunek J55,	K55,	N80,	L80,	C95,	P110,	T95,	L8013Cr	

Połączenie	gwintowe TPG-TDS	(premium),		TPS	Multiseal,		TPS	Techniseal	(premium),	NU	(non	upset),	
EU	(external	upset)

Zakresy	długości 6,10	-7,32m	(R1);	8,53	-	9,75m	(R2)

Dane techniczne

RURY WYDOBYWCZE
Rury	wydobywcze	stosowane	są	w	procesie	eksploatacji	otworów	wiertniczych	
ropy	naftowe,	gazu	ziemnego	i	wód	geotermalnych.	

 ▪ 6,10	-	7,32m	(R1)
 ▪ 8,53	-	9,75m	(R2)

Zakresy	długości	rur:
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 ▪ rur	czarnych
 ▪ ocynkowanych	profili	kwadratowych,
 ▪ prostokątnych	kształtowników
 ▪ materiałów	pełnych

oraz przepalanie blach grubych od 12 do 50 mm grubości

ŚWIADCZYMY USŁUGI CIĘCIA:

CIĘCIE USŁUGOWE

www.gazstal.pl



www.gazstal.pl

Gazstal S.A.
ul. Foluszowa 116, 65-786 Zielona Góra

Sekretariat: 
Tel: +48 68 451 20 20
Fax: +48 68 451 20 27

biuro@gazstal.pl

Dział handlowy:
Tel: +48 68 475 56 31-32

Email: dzh@gazstal.pl

Sprzedaż detaliczna i atesty:
Tel: +48 68 475 56 42
Email: detal@gazstal.pl


